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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели работы по техническому обследованию строительных конструкций 

и элементов.  

Настоящий отчёт разработан ИП Сахаров Денис Павлович в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Данные, полученные в ходе технического обследования строительных 

конструкций подземного паркинга, послужат для ремонтно-восстановительных 

работ образовавшихся трещин. 

Техническое заключение по результатам проведённых работ включает в себя: 

1. Обследование образовавшихся трещин в подземном паркинге. 

2. Вскрытие плиты перекрытия и пола паркинга в местах возникновения 

трещин, (в количестве 4 шт.) с обратной заделкой. Вскрытия выполняются 

для определения армирования, защитного слоя арматуры, класса и диаметра 

арматуры, а также характера трещины. 

3. Неразрушающий контроль прочности бетона (метод отрыва со 

скалыванием, метод ударного импульса, в количестве 4 шт.). 

4. Разработка выводов и рекомендаций (в соответствии с ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», в части визуального обследования) по результатам 

проведённого обследования. Разработка рекомендаций по ремонтно-

восстановительным работам. 

 

При обследовании технического состояния конструкций, исходя из задач, 

поставленных в техническом задании на обследование, объектами обследования 

являются:  

- конструкции пола; 

- конструкции перекрытия; 

- конструкции стен. 
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1.2. Условия проведения обследования 

Техническое обследование паркинга проводилось в декабре 2021 года. 

Работы выполнялись в соответствии с действующими стандартами по 

обследованию зданий и сооружений, а также в полном объеме технического 

задания. 

1.3. Методика обследования 

В соответствии с нормативно-технической документацией, регламентирующей 

требования к работам и их составу по получению информации, необходимой для 

контроля и повышения степени конструктивной безопасности здания или 

сооружения, выполнено визуально-измерительное и детальное инструментальное 

обследование строительных конструкций паркинга. 

Действующая нормативно-техническая документация, регламентирующая 

комплекс работ приведена в перечне используемой нормативно-технической 

документации и литературы. 

Этапы проведения обследования и состав работ: 

 

Обследование строительных конструкций проводилось в четыре связанных 

между собой этапа: 

• подготовка к проведению обследования; 

• визуально-измерительное обследование; 

• детальное инструментальное обследование; 

• камеральная обработка полученных данных. 

 

Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций 

на каждом этапе включают: 

Подготовительные работы: 

- изучение и анализ условий эксплуатации паркинга; 

- обеспечение доступа к обследуемым конструкциям; 

- подготовку приборов и оборудования к инструментальному контролю. 
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Визуально-измерительное обследование: 

Проведение визуального обследования паркинга для предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для 

определения необходимости в проведении детального инструментального 

обследования. 

Детальное инструментальное обследование: 

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

- определение фактических прочностных характеристик материалов 

основных несущих конструкций и их элементов. 

Параметры конструкций, необходимые для количественной оценки 

работоспособности, приняты по результатам экспериментального обследования: 

- фактических геометрических размеров; 

- наличия, характера распространения и ширины раскрытия трещин в 

железобетонных конструкциях; 

- основных показателей прочности бетона. 

Геометрические размеры конструкций измеряются металлическими 

линейками, рулетками, лазерными дальномерами. 

Наличие и содержание армирования, а также толщина защитного слоя бетона 

в железобетонных конструкциях оценивается магнитным методом и уточняется, 

при необходимости, ее местным вскрытием в отдельных местах. 

Прочностные свойства бетона определяются неразрушающими методами 

контроля: ударно-импульсный метод, отрыв со скалыванием. 

Завершающим этапом проведения работ по комплексному 

обследованию - разработка технического отчета: 

- камеральная обработка результатов обследования; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

- составление заключения о техническом состоянии несущих 

железобетонных конструкций паркинга.  
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1.4. Данные о приборах, используемых в процессе обследования 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании 

технического состояния объектов, подвергнуты своевременной поверке 

(калибровке) в установленном порядке и соответствуют нормативным 

документам и технической документации по метрологическому обеспечению. 

Таблица 1.1 

№ п/п Наименование прибора Назначение 

1 ОНИКС-2.6 Неразрушающий контроль 

прочности бетона в 

железобетонных изделиях и 

конструкциях методом ударного 

импульса по ГОСТ 22690-88. 

2 ОНИКС-1.ОС Неразрушающий контроль 

прочности бетона в 

железобетонных изделиях и 

конструкциях методом отрыва со 

скалыванием по ГОСТ 22690-

2015. 

3 Фотоаппарат Canon (зав. 

№1963) 

Фотофиксация 

5 Рулетка лазерная Leica (зав. 

№762200) 

Линейные измерения 

6 Рулетка измерительная 

металлическая 5м 

Линейные измерения 

7 Набор щупов Измерение ширины раскрытия 

трещин 

8 Штангенциркуль Matrix 

200-0,02 

Определение толщины 

арматуры и элементов 

строительных конструкций 
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1.5. Схема расположения обследуемого объекта 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общие сведения о паркинге и прилегающей территории  

Объектами обследования являются строительные конструкции в части 

подземного паркинга ЖК «Грюнвальд», расположенного по адресу: 

Московская обл., Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. 

Весенняя, д. 1. 

Характеристики основных параметров несущих конструкций приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Общие сведения о паркинге 

1. Назначение объекта Подземный паркинг 

2. 

Объёмно-

планировочное решение 

объектов 

Конструктивная схема – неполный каркас. 

Несущие наружные ж/б стены, внутренние ж/б 

колонны и пилоны каркаса. 

Описание несущих и ограждающих конструкций: 

3. 
а) Конструкции 

пола 

Конструкции пола паркинга выполнены 

(сверху вниз): 

- полимерная напольная стяжка – 15 мм; 

- песчаная подсыпка – 10-50 мм; 

- железобетонная плита пола. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

б) Вертикальные 

конструкции (стены, 

колонны и пилоны) 

Несущие наружные стены выполнены из 

монолитного железобетона, жестко завязаны с 

плитой пола и перекрытия паркинга. 

Колонны (поперечным сечением 400х400 

мм) и пилоны (поперечным сечением 300х900 

мм) выполнены из монолитного железобетона. 

в) Конструкции 

перекрытия 

Перекрытие над паркингом выполнено из 

монолитного железобетона. 

Описание прочих конструкций: 

4. 
Пространственная 

жесткость 

Жесткость паркинга обеспечивается 

совместной работой фундаментов, наружных 

стен, колонн и пилонов, а также жесткого диска 

плиты перекрытия. 

Климатические условия паркинга 

Данное здание расположено со следующими климатическими условиями, 

согласно СП 20.13330.2011: 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности, принимается для III снегового района – 1,5 кПа. 

Нормативная глубина промерзания грунта, принимается – h0=1,5 м, 

согласно пособию, к СНиП 2.02.01-83*. Уровень ответственности 

сооружения – нормальный, согласно Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», № 384-ФЗ от 30.12. 2009 

г. 

Влажностный режим эксплуатации – нормальный. 

Аэрация паркинга – естественная, искусственная. 

Паркинг отапливается, освещение искусственное.   
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПАРКИНГА 

(ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ Б ГОСТ Р 31937-2011) 

1. Адрес объекта 

Московская обл., Одинцовский 

городской округ, рабочий поселок 

Заречье, ул. Весенняя, д. 1, ЖК 

«Грюнвальд» 

2. Время проведения 12.2021 г. 

3. Организация, проводившая 

обследование 

ИП Сахаров Денис Павлович 

4. Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник и 

т.д.) 

Не является памятником 

архитектуры, историческим 

памятником 

5. Тип проекта Индивидуальный 

6. Проектная организация _ 

7. Строительная организация _ 

8. Год возведения объекта _ 

9. Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

_ 

10. Собственник объекта 
_ 

11. Форма собственности _ 

12. Конструктивный тип Неполный каркас 

13. Число этажей паркинга 1 этаж 

14. Период основного тона 

собственных колебаний (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не измерялся 
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15. Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной осей); 
Не измерялся 

16. Установленная категория 

технического состояния объекта 
Работоспособное 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПАРКИНГА 

1. Результаты обследования конструкций пола 

1.1. Тип 

конструкций 

пола 

Состав конструкции пола паркинга (сверху вниз): 

- полимерная напольная стяжка – 15 мм; 

- песчаная подсыпка – 10-50 мм; 

- железобетонная плита пола. 

1.2. Дефекты и 

повреждения 

конструкций 

При проведении обследования выявлены следующие 

дефекты и повреждения конструкций пола: 

• повреждение напольного покрытия от 

механического воздействия транспорта; 

• трещины в напольном покрытии по 

деформационному шву. 

Все выявленные дефекты и повреждения представлены в 

приложении № 3 «Ведомость дефектов и повреждений». 

2.3. Результаты 

инструментальн

ого 

обследования 

В ходе проведения работ по обследованию 

производилось: 

- определение геометрических характеристик 

конструкций; 

- вскрытия конструкций для определения 

состава; 

- определение класса прочности бетона 

приборами неразрушающего контроля на 

сжатие методом ударного импульса и методом 

отрыва со скалыванием. 
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По проведенным испытания прочности методом 

неразрушающего контроля прочность бетона плиты пола 

соответствует класса бетона В25. 

Данные, полученные при определении прочности 

неразрушающими испытаниями представлены в 

приложении № 2 «Определение прочностных 

характеристик бетона» и приложении № 1 

«Фотофиксация». 

Свидетельства о поверке приборов неразрушающего 

определения прочности бетона и определения 

армирования железобетонных конструкций представлены 

в приложении №5 «Свидетельства о поверке приборов». 

1.4. Категория 

технического 

состояния 

конструкций 

стен 

В целом, согласно ГОСТ 31937 – 2011 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений», техническое состояние обследованных 

конструкций пола оценивается как работоспособное. 

1.5. Рекомендации См. п. 6.2. 

2. Результаты обследования вертикальных конструкций (стены, 

колонны и пилоны) 

2.1. Тип 

вертикальных 

конструкций 

Несущие наружные стены выполнены из 

монолитного железобетона, жестко завязаны с плитой 

пола и перекрытия паркинга. 

Колонны (поперечным сечением 400х400 мм) и 

пилоны (поперечным сечением 300х900 мм) выполнены из 

монолитного железобетона. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwi2u_ig8JbJAhXGjnIKHRKbAic&url=http%3A%2F%2Fwww.ozis-venture.ru%2Ffiles%2Fdocs%2Fnorm%2FGOST_31937-2011.pdf&usg=AFQjCNFKkQkCHIJJunMPJ_IoQgNmgEzAYw&sig2=0sDUZg9zASUlsngKZl3IMA&bvm=bv.107763241,d.bGQ
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2.2. Дефекты и 

повреждения 

конструкций 

При проведении обследования дефектов и 

повреждений в вертикальных конструкциях не 

обнаружено. 

2.3. Категория 

технического 

состояния 

перекрытия 

В целом, согласно ГОСТ 31937 – 2011 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений», техническое состояние обследованных 

конструкций перекрытия оценивается как 

работоспособное. 

2.4. Рекомендации См. п. 6.2. 

3. Результаты обследования конструкций перекрытия 

3.1. Тип перекрытия Перекрытие над паркингом выполнено из 

монолитного железобетона. 

3.2. Дефекты и 

повреждения 

конструкций 

При проведении обследования выявлены следующие 

дефекты и повреждения конструкций перекрытия: 

• повреждение и трещины в отделочном 

штукатурном слое плиты перекрытия (балки 

по деформационному шву). 

Все выявленные дефекты и повреждения представлены в 

приложении № 3 «Ведомость дефектов и повреждений». 

3.3. Результаты 

инструментальн

ого 

обследования 

В ходе проведения работ по обследованию 

производилось: 

- определение геометрических характеристик 

конструкций; 

- определение класса прочности бетона 

приборами неразрушающего контроля на 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwi2u_ig8JbJAhXGjnIKHRKbAic&url=http%3A%2F%2Fwww.ozis-venture.ru%2Ffiles%2Fdocs%2Fnorm%2FGOST_31937-2011.pdf&usg=AFQjCNFKkQkCHIJJunMPJ_IoQgNmgEzAYw&sig2=0sDUZg9zASUlsngKZl3IMA&bvm=bv.107763241,d.bGQ
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сжатие методом ударного импульса и методом 

отрыва со скалыванием. 

По проведенным испытания прочности методом 

неразрушающего контроля прочность бетона плиты 

перекрытия соответствует класса бетона В30. 

Данные, полученные при определении прочности 

неразрушающими испытаниями представлены в 

приложении № 2 «Определение прочностных 

характеристик бетона» и приложении № 1 

«Фотофиксация». 

Свидетельства о поверке приборов неразрушающего 

определения прочности бетона и определения 

армирования железобетонных конструкций представлены 

в приложении №5 «Свидетельства о поверке приборов». 

3.4. Категория 

технического 

состояния 

конструкций 

окон и дверей 

В целом, согласно ГОСТ 31937 – 2011 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений», техническое состояние обследованных 

конструкций плиты перекрытия оценивается как 

работоспособное. 

3.5. Рекомендации См. п. 6.2. 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwi2u_ig8JbJAhXGjnIKHRKbAic&url=http%3A%2F%2Fwww.ozis-venture.ru%2Ffiles%2Fdocs%2Fnorm%2FGOST_31937-2011.pdf&usg=AFQjCNFKkQkCHIJJunMPJ_IoQgNmgEzAYw&sig2=0sDUZg9zASUlsngKZl3IMA&bvm=bv.107763241,d.bGQ
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5. ВЫВОДЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ПАРКИНГА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УСТРАНЕНИЮ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 

Настоящие выводы составлены на основании проведенного в декабре 2021 

года ИП Сахаров Денис Павлович технического обследования строительных 

конструкций подземного паркинга ЖК «Грюнвальд», расположенного по адресу: 

Московская обл., Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. 

Весенняя, д. 1. 

Проведено техническое обследование строительных конструкций; по 

результатам составлено техническое заключение по теме «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам строительного обследования образовавшихся 

трещин в части подземного паркинга ЖК «Грюнвальд», расположенного по адресу: 

Московская обл., Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. 

Весенняя, д. 1». 

 

Обследуемые строительные конструкции: 

П/п Тип конструкции Согласно ГОСТ 31937 – 2011 «Правила 

обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений», 

техническое состояние обследованных 

конструкций: 

1. Конструкции пола оценивается как работоспособное. 

2. Вертикальные 

конструкции (колонны, 

пилоны и стены) 

оценивается как работоспособное. 

3. Конструкции перекрытия оценивается как работоспособное. 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwi2u_ig8JbJAhXGjnIKHRKbAic&url=http%3A%2F%2Fwww.ozis-venture.ru%2Ffiles%2Fdocs%2Fnorm%2FGOST_31937-2011.pdf&usg=AFQjCNFKkQkCHIJJunMPJ_IoQgNmgEzAYw&sig2=0sDUZg9zASUlsngKZl3IMA&bvm=bv.107763241,d.bGQ
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5.1. Выводы 

На основании результатов проведенного технического обследования 

строительные конструкции, в местах образования трещин в части подземного 

паркинга ЖК «Грюнвальд», расположенного по адресу: Московская обл., 

Одинцовский городской округ, рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1, в 

целом, можно квалифицировать в соответствии с ГОСТ 31937-2011, как 

работоспособное, при котором имеются дефекты и повреждения отделки 

плиты перекрытия и напольного покрытия конструкций пола, а также 

отсутствует устройство отделки деформационного шва. Данные дефекты не 

снижают несущую способность строительных конструкций и объекта в 

целом. Дефекты в несущих конструкциях отсутствуют. Однако, по оси «17’» 

на железобетонной балке выполнен слишком толстый штукатурный слой, в 

котором выявлены трещины и возможно его обрушение. Необходимо в 

строчном порядке сбить штукатурку с плиты (балки) вдоль 

деформационного шва, для предотвращения возможного обрушения 

штукатурки. 

Выявленные трещины отделяют стилобатную часть паркинга и часть 

паркинга, над которым возведен жилой многоэтажный дом. 

Деформационный шов предусмотрен в несущей железобетонной плите пола, 

однако при устройстве напольного покрытия, не была выполнена 

технологически правильная отделка деформационный шов. 

 

 

5.2. Рекомендации. 

Для устранения выявленных дефектов и повреждений рекомендуется: 

1. Так как возникновение трещин в местах стыков деформационных швов 

на полу, стенах, потолке носят сезонный характер их появления, то в целях 

предотвращения выпадения защитного слоя и штукатурного слоя плиты 

(балки) перекрытия, следует предпринять действия по предотвращению 

обрушения отколотых частей на людей и автомобили. Для этого необходимо 

отбойным молотком сбить растрескавшийся защитный слой и штукатурный 
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слой в местах опирания плиты перекрытия, затем очистить от пыли оголённые 

участки, обработать грунтовкой и специальными ремонтными составами типа 

МАСТ, выровнить геометрию мест опирания плиты, но оставив зазор между 

плитой и местом опирания 3-5 см. Это необходимо для свободного хода 

деформационного шва.  

2. По полу деформационного шва выполнить следующие мероприятия: 

- с обеих сторон от шва снять стяжку до плиты основания на ширину 5-7 

см, используя специальную гибкую пластину тип ДПП-0/050-СО 

закрепить ее металлическими прижимными планками на бетонные 

кромки, обработанные герметиком, обладающим высокой адгезией к 

бетону. Рисунок 1-2. 

Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 

3. По стенам деформационного шва выполнить следующее:  

- закрепить планку скрытого крепления ДЬЮМАРК ДЛЯ СТЕН 

АЛЮМИНИЕВЫЕ AV 12/85 на одной из сторон от шва. 
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- пристегнуть профиль к срытой планке. Рисунок 3-4. 

 

Рисунок 3. 

 

Рисунок 4. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

2. СП 13-102-2003 Свод правил. Правила обследования несущих 

конструкций зданий и сооружений. – М.: Минрегион 

России, 2011 

3. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

4. ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций 

5. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля. – М.: Издательство 

стандартов, 1988 

6.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. – М.: 

Минрегион России, 2011 

7.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* – М.: 

Минрегион России, 2011 

8. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003. 

9.  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 

10. СП 52-103-2007 Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры 

11. СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий 

12. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе. 

13. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200035580
http://docs.cntd.ru/document/1200035580
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОТОФИКСАЦИЯ 
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Фото 1.1. Испытание прочности бетона плиты перекрытия 

методом ударного импульса. 

 
Фото 1.2. Результат испытания прочности бетона плиты перекрытия 

методом ударного импульса. 
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Фото 1.3. Испытание прочности бетона плиты пола методом 

отрыва со скалыванием (установка анкера). 

 
Фото 1.4. Испытание прочности бетона плиты пола методом 

отрыва со скалыванием (проведение испытания, отрыв анкера). 
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Фото 1.5. Результат испытания прочности бетона плиты пола методом 

отрыва со скалыванием. 
 

 
Фото 1.6. Испытание прочности бетона плиты перекрытия методом 

отрыва со скалыванием (проведение испытания, отрыв анкера). 



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
 25 

 

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та

 
 

 В
за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

 
Фото 1.7. Результат испытания прочности бетона плиты перекрытия 

методом отрыва со скалыванием. 

 

 
Фото 1.8. Вскрытие пола в месте образования трещины, 

определение армирования плиты пола неразрушающим методом. 



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
 26 

 

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та

 
 

 В
за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

 
Фото 1.9. Вскрытие пола в месте образования трещины, 

определение характера трещины и состава пола. 

 

Фото 1.10. Вскрытие пола в месте образования трещины, 

определение характера трещины и состава пола.  
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Фото 1.11. Вскрытие пола в месте образования трещины, 

определение характера трещины и состава пола. 

 

 

Примечание: фотографии дефектов и повреждений представлены в приложении 

№ 3 «Ведомость дефектов и повреждений»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА 
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1. Метод ударного импульса.  

Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.6 (далее – прибор) 

предназначен для определения прочности цементных бетонов, растворов и 

других композиционных материалов методом ударного импульса при 

технологическом контроле изделий и конструкций, обследовании зданий и 

сооружений, на стройплощадках и гидротехнических сооружениях. 

Прибор может применяться для определения прочности кирпича, 

твердости, однородности, плотности и пластичности различных 

композиционных материалов. 

ОНИКС-2.6 – прибор с двухпараметрическим измерением прочности по 

ударному импульсу и отскоку в диапазоне от 1 до 100 МПа, визуализацией 

формы сигналов и возможностью выполнения анализа по дополнительным 

критериям: временным, интегральным, спектральным и т.п. 

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего 

порядка по ГОСТ Р 52931-08. 

Универсальный измеритель прочности строительных материалов 

«ОНИКС-2.6» предназначен для оперативного определения прочности бетона 

на сжатие неразрушающим, ударно-импульсным методом (по ГОСТ 22690-

2015 и ГОСТ 18105-2010) при технологическом контроле качества, 

обследовании зданий, сооружений и конструкций. Применим для определения 

твердости, однородности, плотности и пластичности различных материалов. 

Прибор «ОНИКС-2.6» состоит из датчика- склерометра, пикового детектора, 

сигнального микроконтроллера, матричного жидкокристаллического дисплея и 

клавиатуры. 

В приборе реализован двухпараметрический метод измерения (ударный 

импульс + отскок), повышающий достоверность результатов, есть режим 

хранения и просмотра массива единичных результатов для дополнительной 

компьютерной обработки, графическая форма отображения результатов и 

возможность пользователю с помощью компьютера ввести собственные 

градуировочные зависимости. Диапазон измерения выбирается оператором 

через меню. Принцип работы прибора заключается в обработке импульсной 
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переходной функции электрического сигнала. Сигнал возникает в 

чувствительном элементе при ударе о бетон, с его преобразованием 

посредством микроконтроллера в значение прочности по формуле: 

Rб=a0+a1*H, 

где a0, a1- поправочные коэффициенты для прибора. 

 

Рисунок 3. Внешний вид прибора ≪Оникс-2.6≫ 

 

2. Метод отрыва со скалыванием.  

Измеритель прочности материалов ОНИКС-1.ОС (далее - прибор) 

предназначен для определения прочности бетона методом отрыва со 

скалыванием в соответствии с ГОСТ 22690-2015 при технологическом 

контроле качества монолитного и сборного железобетона, обследовании 

зданий, сооружений и конструкций. 

Прибор может использоваться для установления и коррекции 

градуировочных характеристик и зависимостей ударно-импульсных (≪Оникс-

2.6≫) и ультразвуковых (≪Пульсар-2≫) измерителей прочности 

неразрушающего контроля. 
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Приборы выпускается в двух исполнениях: 

- исполнение 1 - ОНИКС-1.ОС.050 – с диапазоном измерения нагрузки от 

5,0 до 50,0 кН; 

- исполнение 2 - ОНИКС-1.ОС.100 – с диапазоном измерения нагрузки от 

5,0 до 100,0 кН; 

1.4 Рабочие условия эксплуатации – диапазон температур от минус 10 oС 

до плюс 40 oС, относительная влажность воздуха при плюс 25 oС и ниже без 

конденсации влаги до 90%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего 

порядка по ГОСТ Р 52931-2008. 

СОСТАВ ПРИБОРА 

Гидравлический пресс со встроенным электронным блоком. 

Комплект приспособлений. 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 

Принцип работы 

Принцип работы прибора заключается в измерении усилия вырыва анкера 

из тела бетона. Анкер устанавливается в предварительно подготовленный шпур 

или бетонируется при изготовлении конструкции. Затем анкер соединяется 

тягой с гидропрессом, с помощью которого осуществляется его вырыв из тела 

бетона. В процессе нагружения пресса усилие на анкере растет до 

экстремального значения, при котором происходит, вырыв фрагмента бетона, 

после чего усилие падает до нуля. Электронный блок автоматически 

отслеживает процесс нагружения и запоминает экстремальные точки 

разрушения бетона. Преобразование усилия вырыва F в прочность тяжёлого и 

лёгкого бетонов R, МПа, производится по формуле: 

R = m1 ⋅m2 ⋅ m3 ⋅ F (1) 

где m1 – коэффициент проскальзывания анкера (в случае, если смещение 

анкера все же произошло, например, из-за смятия проточки в легких бетонах), 
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Δh – проскальзывание анкера, мм; 

hН – глубина заделки анкера, мм; 

m2 – коэффициент (см. табл.1); 

m3 – коэффициент крупности заполнителя; 

F – значение силы, при которой произошел вырыв, кН. 

Для других материалов прочность RИ, МПа, рассчитывается по формуле: 

RИ = (А0 + А1⋅F + А2⋅F2) (3) 

где А0, А1, А2 – коэффициенты преобразования. 

Таблица 1 

 

Коэффициенты m2 при испытании тяжелого бетона со средней 

прочностью выше 70 Мпа следует принимать по ГОСТ 31914-2012. В приборе 

применен новый способ фиксации анкера в шпуре, исключающий его 

проскальзывание при нагружении гидропресса. Фиксация достигается 

сцеплением выступов сегментов анкера с кольцевой проточкой в шпуре, 

выполняемой на заданной глубине специальным устройством. Такой способ 

фиксации обеспечивает более стабильный конус вырыва и существенное 

повышение точности определения прочности. 

Устройство 

Гидравлический пресс (рис. 1) имеет: корпус 1, в котором смонтированы 

датчик силы, поршневой насос с рукояткой привода 2 и рабочие 

гидроцилиндры 3, совмещенные с опорами 4, 5; механизм натяжения анкера, 

включающий тягу 6 и штурвал 7. 

Электронный блок 8 расположен на лицевой стороне гидропресса, имеет 

на лицевой панели корпуса 9-ти клавишную клавиатуру, графический дисплей 

и в верхней торцевой части корпуса разъем 10 для связи с ПК по USB. 
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Рисунок 1 – Общий вид приборов исполнения ОНИКС-1.ОС.050, 

ОНИКС-1.ОС.100. 

Через разъем USB также осуществляется ав томатический заряд батареи 

питания от ПК или от блока питания. В корпусе электронного блока находится 

встроенный литиевый источник питания (извлечение и замена литиевой 

батареи потребителем не допускается). Опора 4 в виде башмака, закреплена на 

штоке одного из гидроцилиндров, имеет возможность поворота и обеспечивает 

устойчивость гидропресса в поперечном направлении, а опора 5 позволяет 

изменять длину штока второго гидроцилиндра за счет резьбового соединения и 

позволяет регулировать положение по высоте (горизонтальное направление). В 

рабочем положении гидропресс опорами 4 и 5 базируется на поверхности 

бетона. С помощью тяги 6 прибор соединен с зафиксированным в шпуре 

анкером и поджат штурвалом 7 механизма натяжения анкера Прибор 

поставляется с комплектом приспособлений, представленных на рисунке 2: 

Анкерное устройство 1 состоит из трех сегментов 3 и анкерной тяги 4 (анкер) с 

конической рабочей поверхностью и резьбовым хвостовиком. Фиксация 

анкерного устройства в шпуре производится расклиниванием сегментов 3 

конической частью тяги 4. Надежное сцепление анкера с бетоном 

осуществляется за счет соединения выступов на сегментах 3 с проточкой в 

шпуре, что практически исключает проскальзывание. Глубина дополнительной 



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
 34 

 

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та

 
 

 В
за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

рабочей глубиной заделки анкера в шпуре 30 или 25 мм регулируется 

проставочным кольцом 2*толщиной 5 и 10 мм соответственно. 

 

Рисунок 2 – Комплект приспособлений Кондуктор 5 рекомендуется 

использовать при выполнении шпура на объекте, позволяющий обеспечить 

перпендикулярность оси шпура к поверхности бетона (подробнее п. 7.3). 

Специальное расточное устройство 6 состоящее из опорной шайбы 7 и 

головки 8, позволяет выполнить кольцевую проточку в шпуре для надежного 

сцепления бетона с анкером. 
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ПРОТОКОЛ №1 

Испытания прочности бетона ударно-импульсным методом 

  

1. Нормативная документация: ГОСТ 18105-2010 

  ГОСТ 22690-2015 

2. Метод измерения: Ударно-импульсный метод 

  

3. Тип прибора и его заводской номер: ОНИКС 2.6, зав №499 

  

4. Свидетельство о поверке: Сертификат №32383 от 12.10.2022 г. 

  

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
я
 

Этаж 
№ 

участка 

Показания 

прибора 

Усредненное 

значение 

показаний 

на участках 

Предел 

прочности 

бетона с 

учетом 

Кф=0,8 (п. 

8.3.5 СП 

13-102-

2003) 

Класс 

бетона по 

прочности 

П
л
и

та
 

п
о

л
а 

П
ар

к
и

н
г 

9 31,2 

31,6 25,3 В25 
10 34,3 

11 31,1 

12 29,7 

П
л
и

та
 

п
ер

ек
р

ы
т

и
я 

13 38,2 

39,6 31,7 В30 
14 39,8 

15 41,3 

16 39,2 
  



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
 36 

 

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та

 
 

 В
за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

ПРОТОКОЛ №2 

Испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием 

  

1. Нормативная документация: ГОСТ 18105-2010 

  ГОСТ 22690-2015 

2. Метод измерения: Отрыв со скалыванием 

  

3. Тип прибора и его заводской номер: ОНИКС 1.ОС.050, зав №530 

  

4. Свидетельство о поверке: Сертификат №35583 от 12.10.2022г.  

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
я
 

Этаж 
№ 

участка 

Показания 

прибора 

Усредненное 

значение 

показаний 

на участках 

Предел 

прочности 

бетона с 

учетом 

Кф=0,8 

(п. 8.3.5 

СП 13-

102-2003) 

Класс 

бетона по 

прочности 

П
л
и

та
 

п
о

л
а 

П
ар

к
и

н
г 

1 34,1 
34,7 27,7 В25 

2 35,2 

П
л
и

та
 

п
ер

ек
р

ы
т

и
я 

3 39,4 

39,5 31,6 В30 

4 39,7 

  



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
 37 

 

И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та

 
 

 В
за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

3. Выводы по результатам испытаний прочности бетона. 

В ходе проведения исследований прочностных характеристик проведен 

исчерпывающий набор инструментальных работ по определению прочности 

бетона. Итоговые показатели прочностных показателей, а также принятые 

классы бетона по прочности приведены ниже в табличной форме.  

 

Итоговые прочностные показатели. 

Наименование 

конструкции 

Значение прочности в МПа, для всех 

использованных методов контроля 
Класс 

бетона Метод ударного 

импульса ОНИКС – 

2.6  

Метод отрыва со 

скалыванием 

ОНИКС-1.ОС.050 

Плита пола 25,3 27,7 В25 

Плита перекрытия 31,7 31,6 В30 

 

  



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 

Лист 
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И
н
в
. 
№

 
п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
та
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за

и
. 
и
н
в
. 
№

 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ  



 

 

 

 

Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций. 
№

 д
еф

ек
т
а
 

Месторасположен

ие дефекта 

Категор

ия 

техниче

ского 

состоян

ия 

констру

кции 

Фото (эскиз) дефекта (повреждения) 

Описание 

дефекта 

(повреждения) 

Последствия 

возникновения 

дефектов 

Вероятные 

причины 

возникновени

я дефекта 

Рекомендации по 

устранению 

О
т
м

ет
к

а
, 

п
р

о
л

ёт
, 
р

я
д

, 

о
сь

, 
ш

а
г
 

Э
л

ем
ен

т
 и

л
и

 

у
зе

л
 

1.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 

2.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 



 

 

 

 

3.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 

4.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 



 

 

 

 

5.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 

6.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 



 

 

 

 

7.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 

8.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 



 

 

 

 

9.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 

10.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 



 

 

 

 

11.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 

12.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 



 

 

 

 

13.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
о

л
а 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение 

напольного 

покрытия, 

трещины в 

напольном 

покрытии по 

деформационно

му шву 

Повреждение 

косметического 

вида помещений 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва. 

14.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 



 

 

 

 

15.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 

16.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 



 

 

 

 

 

 

17.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о

е 
те

х
н

и
ч

ес
к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 

18.  

П
ар

к
и

н
г 

К
о

н
ст

р
у

к
ц

и
и

 п
л
и

ты
 п

ер
ек

р
ы

ти
я
 

Р
аб

о
то

сп
о

со
б

н
о
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

 

Повреждение и 

трещины в 

отделочном 

штукатурном 

слое плиты 

перекрытия 

(балки по 

деформационно

му шву) 

Повреждение 

косметического 

вида помещений. 

Возможное 

обрушение 

штукатурного 

слоя. 

Отсутствует 

устройство 

отделки 

деформационн

ого шва. 

Слишком 

толстый слой 

штукатурного 

покрытия 

Выполнить устройство 

технологической отделки 

деформационного шва.  

Сбить штукатурный слой. 



 

 

 

 
 
Изм. 

  

док. 

 

Подп. 

 
Дата 

30-11/2021-ТЗК  
Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок Заречье, ул. Весенняя, д. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Формат А2

План паркинга (М 1:100)

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Выполнил Сахаров 12.2021 Стадия Лист Листов

Обсл 49

30-11/2021-ТЗК

Московская обл., Одинцовский г.о., рабочий поселок
Заречье, ул. Весенняя, д. 1, ЖК "Грюнвальд"

Обследование технического состояния
строительных конструкций паркинга

Планы паркинга с указанием
дефектов и повреждений.

Проверил Сахаров
Выполнил 12.2021

12.2021

ИП Сахаров Д.П.

Колобов

План паркинга с расположением
дефектов и повреждений (М 1:100) План паркинга (М 1:100) План паркинга с расположением

дефектов и повреждений (М 1:100)

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения: -	железобетонные конструкции железобетонные конструкции -	повреждение и трещины в отделочном штукатурном слое плиты (балки) повреждение и трещины в отделочном штукатурном слое плиты (балки) перекрытия вдоль деформационного шва -	повреждения и трещины в напольном покрытии по деформационному повреждения и трещины в напольном покрытии по деформационному шву.

AutoCAD SHX Text
Примечания: 1.	Ведомость дефектов с фотофиксации представлена в Приложении   3 Ведомость дефектов с фотофиксации представлена в Приложении   3 "Ведомость дефектов и повреждений" см. лист 39-47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО И СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ 
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